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Skala 30 & Skala 

Rigid Click 30 

Machen Sie keine Kompromisse beim 

Design und der Qualität, Ihr Zuhause 

verdient den Besten (Boden)! 

Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren und geben Sie Ihrem Zuhause den perfekten Look. 
Alle 24 Dekore sind in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich um alle Bedürfnisse zu 
erfüllen (Klebevinyl und Rigid Vinyl mit integriertem Trittschall). 
3 Dekore sind zusätzlich als Fischgrätmuster erhältlich um Ihrem Zuhause eine exklusive Athmosphäre zu geben. 

Produktvorteile 
Bestes Preis- Leistungsverhältnis (Skala 30). 
In 2 Ausführungen für privaten Einsatzbereich geeignet. 
Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken.  

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder 
nur geringe Untergrundvorbereitung (Skala Rigid Click 30). 
Geeignet für Fußbodenheizung. 
Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden  
(Skala Rigid Click 30). 
1 00% wasserbeständig. 
Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle 
Verlegung (Skala Rigid Click 30). 
Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar. 
Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne 
Rückstände am Unterboden (Skala Rigid Click 30). 

Skala 30 & Skala Rigid Click 30, die perfekte 

Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres 

Zuhauses. 



  

  

ECO30 (Skala 30) 

PU Oberfläche – Antibakterielle und 
kratzunempfindliche Oberfläche 

Hochwertige Nutzschicht
Dekorschicht mit innovativen Designs

Hochwertige Mittellage
Stabilisierungsschicht 

Gegenzugschicht 

Mehrschichtaufbau – Für optimale 
Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität 

SOLIDE CLICK 30 (Skala Rigid Click 30) 
PU Oberfläche 
Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche 
 Hochwertige Nutzschicht 
Dekorschicht mit innovativen Designs 
Extrem stabile extrudierte Mittellage 
IXPE Trittschalldämmung 

Skala Rigid 
Click30 



  

  

Skala 30 & Skala Rigid 
Click 30 

Sind die perfekte Komplettlösung für die Einrichtung 

Ihres Zuhauses.  
Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und 
authentischen Dekoren und geben Sie Ihrem 
Zuhause den perfekten Look. 

Eiche Barbana Eiche Capri 

950CL | 177,8 x 1219,2 mm 
950DB | 185 x 1219,2 mm 

951CL | 177,8 x 1219,2 mm 
951DB | 185 x 1219,2 mm 

Eiche Elba Eiche Carbonera 

951CL | 177,8 x 1219,2 mm 
951DB | 185 x 1219,2 mm 

953CL | 177,8 x 1219,2 mm 
953DB | 185 x 1219,2 mm 

Eiche Fisolo Eiche Murano 

954CL | 177,8 x 1219,2 mm 
954DB | 185 x 1219,2 mm 

956CL | 177,8 x 1219,2 mm 
956DB | 185 x 1219,2 mm 

Eiche Vivara Eiche Razzoli 

957CL | 177,8 x 1219,2 mm 
957DB | 185 x 1219,2 mm 

958CL | 177,8 x 1219,2 mm 
958DB | 185 x 1219,2 mm 



 

  

  

FISCHGRÄT 

Eiche Linosa Eiche Lipari 

959CL | 177,8 x 1219,2 mm 
959DB | 185 x 1219,2 mm 

955CL | 177,8 x 1219,2 mm 
955DB | 185 x 1219,2 mm 
     955HB | 122 x 610 mm 

955HB-CL | 122 x 610 mm 

Eiche Ponza Eiche Burano 

960CL | 177,8 x 1219,2 mm 
960DB | 185 x 1219,2 mm 

961CL | 177,8 x 1219,2 mm 
961DB | 185 x 1219,2 mm 

FISCHGRÄT FISCHGRÄT 

Eiche Tino Eiche Spargi 

962CL | 177,8 x 1219,2 mm 
962DB | 185 x 1219,2 mm 

962HB-CL | 122 x 610 mm 
962HB | 122 x 610 mm 

965CL | 177,8 x 1219,2 mm 
965DB | 185 x 1219,2 mm 

965HB-CL | 122 x 610 mm 
965HB | 122 x 610 mm 

Eiche Formica Eiche Galera 

963CL | 177,8 x 1219,2 mm 
963DB | 185 x 1219,2 mm 

964CL | 177,8 x 1219,2 mm 
964DB | 185 x 1219,2 mm 

Eiche Isca Eiche Asinara 

966CL | 177,8 x 1219,2 mm 
966 DB| 185 x 1219,2 mm 

967CL | 177,8 x 1219,2 mm 
967DB | 185 x 1219,2 mm 

FISCHGRÄT 
Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines Fischgrät 
Fußbodens ist einzigartig. 
Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, 
Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem 
modernen und klassischen Zuhause. KOLLEKTIONEN : 

HB-CL – Rigid Click 30 
HB – Skala 30 FISCHGRÄT 



  

  

Panarea Stone Gavi Stone 

968CL | 457,2 x 914,4 mm 
968DB | 457,2 x 914,4 mm 

969CL | 457,2 x 914,4 mm 
969DB | 457,2 x 914,4 mm 

Salina Stone Dattilo Stone 

970CL | 457,2 x 914,4 mm 
970DB | 457,2 x 914,4 mm 

971CL | 457,2 x 914,4 mm 
971DB | 457,2 x 914,4 mm 

Waystone Pearl Vulcano Stone 

972CL| 304,8 x 609,6 mm 
972DB | 304,8 x 609,6 mm 

973CL | 304,8 x 609,6 mm 
973DB | 304,8 x 609,6 mm 



 

  

PRODUKTSPEZIFIKATION STANDARD SKALA RIGID CLICK 30 | SKALA RIGID CLICK 30 

FISCHGRÄT-OPTIK 

SKALA 30 | SKALA 30 FISCHGRÄT-OPTIK 

Belagsart - EN ISO 10582 EN ISO 10582 
Belagsart - Heterogener elastischer Designbodenbelag 

Gesamtstärke EN ISO 
24346 4,50 mm 2,00 mm 

Nutzschichtdicke EN ISO 
24340 0,30 mm 0,30 mm 

Nutzungsklasse EN ISO 10874 Domestic: 23 Domestic: 23 
Gesamtgewicht EN ISO 

23997 6450 g/m² - 7100 g/m² (HB) 3605 g/m² - 3600 g/m² (HB) 
Bindemittelgehalt EN ISO 10582 Typ I Typ I 
Verschleißprüfung EN 660-2 Group T: ≤ 2,00 mm³  Group T: ≤ 2,00 mm³  

Dielengröße EN ISO 24342 

Dielen: 177,8 x 1219,2mm 
12 Dielen/Paket = 2,60m² 

40 Pakete/Palette = 
104,05m² 

Dielen (HB): 122 x 610mm 
20 Dielen/Paket = 1,49m²  

112 Pakete/Palette = 
166,88m² 

Dielen:  185 x 1219,2mm 
21 Dielen/Paket = 4,74m² 

60 Pakete/Palette =) 
284,40m² 

Dielen (HB): 122 x 610mm 
36 Dielen/Paket = 

2,68m²  
126 Pakete/Palette = 

337,68m² 
Fliesen: 457,2 x 914,4mm 
6 Fliesen/Paket = 2,51m²  

52 Pakete/Palette =  
130,44m² 

Fliesen: 304,8 x 609,6mm 
12 Fliesen/Paket = 2,23m² 

60 Pakete/Palette =  
133,80m² 

Fliesen: 457,2 x 914,4mm 
12 Fliesen/Paket = 5,02m²  

58 Pakete/Palette = 
291,16m² 

Fliesen: 304,8 x 609,6mm 
24Fliesen/Paket = 4,46m² 

68 Pakete/Palette =  
294,36m² 

Oberflächenvergütung - PUR PUR 
Klick System - I4F Zum kleben 
Gefaste Kanten (Fuge) - Ja (Mikrofase) Ja (Mikrofase) 

    

PRODUKTSPEZIFIKATION STANDARD SKALA RIGID CLICK 30 | SKALA RIGID CLICK 30 

FISCHGRÄT-OPTIK 

SKALA 30 | SKALA 30 FISCHGRÄT-OPTIK 

Dimensionsstabilität EN ISO 
23999 ≤ 0,06 % ≤ 0,10 % 

Schreibtischstuhl ISO 4918 Keine Schäden (Type W) Keine Schäden (Type W) 
Möbelfüße EN ISO 16581 Keine Schäden Keine Schäden 
Rechtwinklichkeit & 
Geradheit 

EN ISO 
24342 ≤ 0,25 mm ≤ 0,25 mm 

Eindruckverhalten EN ISO 
24343-1 ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm 

Trittschalldämmung EN ISO 717-2 ΔLw = 21 dB ΔLw = 6 dB 
Lichtechtheit EN ISO 105-

B02 ≥ 6 ≥ 6 
Rutschhemmung DIN 51130 

EN 13893 
R10 
DS 

R10 
DS 

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 
26987 Nicht verändert (0) Nicht verändert (0) 

Wärmewiderstand EN ISO 10456 0,04 m² K/W 0,02 m² K/W 
Curling nach 
Wärmeeinwirkung 

EN ISO 
23999 ≤ 2 mm ≤ 2 mm 

Brandverhalten EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 
Elektrostatische 
Eigenschaften EN 1815 ≤ 2kV ≤ 2kV 
Bestimmung der 
Fleckenempfindlichkeit EN 26987 Bestanden Bestanden 
Fußbodenheizung EN 12524 Geeignet - max. 27°C Geeignet - max. 27°C 

    

UMWELT STANDARD SKALA RIGID CLICK 30 | SKALA RIGID CLICK 30 

FISCHGRÄT-OPTIK 

SKALA 30 | SKALA 30 FISCHGRÄT-OPTIK 

TVOC nach 28 Tagen (AgBB 

test) - Raumluftqualität ISO 16000-9 µ≤ 100 g/m³  µ≤ 100 g/m³  
VOC Emissionsklasse 
(French regulation) - 
Raumluftqualität 

ISO 16000-9 A+ A+ 
Floorscore VOC test - 
Raumluftqualität ISO 16000-9 Bestanden Bestanden 
Weichmacher - Phthatalfrei Phthatalfrei 
Formaldehyde Gruppe EN 717-1 E1 E1 
Recyclingfähigkeit - 100% 100% 
    

GARANTIEN STANDARD SKALA RIGID CLICK 30 | SKALA RIGID CLICK 30 

FISCHGRÄT-OPTIK 

SKALA 30 | SKALA 30 FISCHGRÄT-OPTIK 

Garantie im Wohnbereich - 25 Jahre 25 Jahre 
  

Skala 30 Skala Rigid Click 30 


