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100 % FREI

von PVC und
Weichmachern
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DISANO
ClassicAqua

Der komfortable Design-
boden ftir gehobenes Wohnen.
Auch frir Feuchtrdume.
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TESTED PRODUCT GERMANY
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HEIMWERKER PIANLS
Projs/Leistung: gut - sehe gut

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
PINIE NORDICA
strukturiert
(Holznachbildung)
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e O DISANO ClassicAqua
- A Landhausdiele XL 4V
. [PBeM EICHERIVA

" authentic
(Holznachbildung)

Ideal fir Ridume mit grofdziigigen Fensterflichen. Durch die Licht-
bestindigkeit behilt der Designboden DISANO by HARO dauerhaft seine
Farbe — auch bei intensiver Sonnenbestrahlung.
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Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden
§ auswihlen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Threm
Zuhause wirkt. Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App

DISANO ClassicAqua

Landhausdiele XL 4V
Nasseschutzl ~ WILDEICHE

strukturiert

(Holznachbildung)




DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE WEISS
strukturiert
(Holznachbildung)
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Nasseschutz
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DISANO ClassicAqua 6
Piazza 4V
MARMOR ANTHRAZIT

Nasseschutz

Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Im HARO Zubehor Sortiment finden Sie von Sockelleisten bis /égg@§\_
Diammunterlagen alle relevanten Erginzungsprodukte fiir Thren Design- HAR°
boden DISANO by HARO.  <u6%/
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e !(Steinnachbildung)
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¢ ,AUCH BEI STARKER SONNEN-

EINSTRAHLUNG BLEIBT MEIN
DISANO DESIGNBODEN

SO EBEN WIE AM ERSTEN TAG*.
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DISANO ClassicAqua

~ Llandhausdiele XL 4V.

PINIE NORDICA .
R ~strukturiert
~ (Holznachbildung)




Designboden DISANO by HARO stehen fiir hohe Abriebfestigkeit.

Das ist ideal fir stark frequentierte Riume wie Flur oder Eingangsbereich.
Und wenn Sie mal ein Mobelstiick verschieben modchten, ist dies auch
ohne Probleme moglich. Unschone Eindriicke durch Stuhl- oder
Tischbeine gibt es bei unseren Designboden nicht.
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DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
FRANZ(OSISCHE RAUCHEREICHE
strukturiert

(Holznachbildung)
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Nésseschutz
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o DISANO ClassicAqua
Piazza 4V
Nésseschutz. RUSTED METAL
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden
auswihlen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Threm
Zuhause wirkt. Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App
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DISANO ClassicAqua O
Piazza 4V
INDUSTRIAL GREY
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Nésseschutz.




MEIN ZUHAUSE MUSS

L) ALLER(JIKERFREUNDLICH SEIN

2 MIT DISANO bx HARO I\T DA\ IxEIN PROBLEM!

="

g’ﬁ/] DANI\ ANTI\ TIS(,HhR hIUhNSLHAFThN

SCHAPP[ DH\ I)PSI(;NI%OI)PN HN BESONDERS
REIZARMES WOHNUMFELD.*

Nésseschutz
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Nasseschutz

Sie mogen es komfortabel? Dann ist DISANO ClassicAqua der perfekte
Boden fiir Thr Zuhause. Seine ElastoTec Druckverteilungsschicht macht
ihn weich, warm und strapazierfihig. Und die SilentSense Oberfliche
sorgt fir angenehme Ruhe.
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DISANO ClassicAqua
TECHNIK, SORTIMENT

8

Nésseschutz

1 Die SilentSense Oberflache in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch,
weich und angenehm warm, schiitzt den Boden und verleiht ihm Strapazierfa-
higkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authenti-
sche Holz- bzw. Steinoptik.

.. (2 Diewasserfeste ElastoTec Schicht ist besonders schlag- und stoRbestdndig. Sie

s schiitzt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern optimiert
die Stabilitat der Dielen und sorgt durch ihre Materialzusammensetzung fiir ein
angenehmes, elastisches Gehgefiihl.

3 Bei der PVC-freien, formstabilen AquaReject Tragerplatte handelt es sich um ein
Rigid Core Board auf Basis natiirlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte
Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die hochste Quellver-
giitung auch fiir den Einsatz in Feuchtrdumen (WO-I nach DIN 18534) wie z.B.
hdusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprégnierung halt
die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 4 Stun-
den stand.

4 Die HydroResist Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzusammen-
setzung zusatzliche Sicherheit und schiitzt die AquaReject Tragerplatte vor
Feuchtigkeit von unten.

5 Hochverdichtete Kork-Dammunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie
fiir einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dimmunterlage erforderlich.

235 mm

2035 mm

313 mm

631 mm

Dielenabmessung

9,3 x 235 x 2035 mm (Dicke x Breite x Ldnge), Piazza 9,3 x 313 x 631 mm (Dicke x Breite x Ldnge)

Inhalt/Pack

5 Stiick = 2,39 m?, Piazza 7 Stiick = 1,39 m?

Gewicht

8,41 kg/m?, Piazza 8,41 kg/m?

Nutzungsklasse (nach EN 685)

23/3 R R

Fiir Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (lt. Garantiebestimmungen)

25 Jahre im Wohnbereich

5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verbindung/Verlegung

Top Connect, leimlose Verlegung — so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen,
kein Werkzeug erforderlich. Der Boden kann vollflachig verklebt werden, auch durchgangig.

Geeignet fiir Feuchtraume

Geeignet fiir die Verlegung in Feuchtraumen (W0-1 nach DIN 18534). Bdden fiir den Einsatz in
Feuchtrdumen miissen vollfldchig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 410 563).

Geeignet fiir FuBboden-Heizung/-Kiihlung

Warmedurchlasswiderstand 0,063 m? K/W

Reinigung/Pflege

Schmutzabweisende Oberflache, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen.
Bitte Pflegeanleitung beachten.

Brandschutzklasse

Df-s1 (normal entflammbar)/bei vollflachiger Verklebung Cg-s1
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Bitte beachten Sie bei vollflachiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtig-
keitswerte des Untergrundes.



Landhausdiele XL 4V
EICHE WEISS*
strukturiert

Art.Nr. 536 238

Landhausdiele XL 4V
EICHE GLACIER*
strukturiert

Art.Nr. 536 065

Landhausdiele XL 4V
KRISTALLEICHE*
strukturiert

Art.Nr. 536 242

Landhausdiele XL 4V
PINIE NORDICA*
strukturiert

Art.Nr. 536 066

Landhausdiele XL 4V
LICHTEICHE*
strukturiert

Art.Nr. 536 244

Landhausdiele XL 4V
EICHE PROVENCE CREME*
authentic

Art.Nr. 538 970

Landhausdiele XL 4V
EICHE RIVA*
authentic

Art.Nr. 536 067

Landhausdiele XL 4V
COUNTRY EICHE GRAU*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 251

Landhausdiele XL 4V
EICHE VINTAGE GREIGE*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 249

Landhausdiele XL 4V
STEINEICHE CREME*
strukturiert

Art.Nr. 535 699

Landhausdiele XL 4V
COUNTRY EICHE NATUR*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 250

Piazza 4V
URBAN WHITE**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 365

Piazza 4V
SICHTBETON GREIGE**
Steinstruktur

Art.Nr. 540 366

Piazza 4V
RUSTED METAL**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 362

*Holznachbildung ** Steinnachbildung

Landhausdiele XL 4V
SANDEICHE*
strukturiert

Art.Nr. 535 703

Landhausdiele XL 4V
EICHE PROVENCE NATUR*
authentic

Art.Nr. 538 971

Landhausdiele XL 4V
EICHE NATUR*
strukturiert

Art.Nr. 536 239

Landhausdiele XL 4V
FELDEICHE*
strukturiert

Art.Nr. 536 247

Landhausdiele XL 4V
BERGEICHE*
strukturiert

Art.Nr. 535 702

Landhausdiele XL 4V

EICHE PROVENCE GERAUCHERT*
authentic

Art.Nr. 538 972

Landhausdiele XL 4V
WILDEICHE*
strukturiert

Art.Nr. 535 700

Landhausdiele XL 4V
TABAKEICHE*
strukturiert

Art.Nr. 536 248

Landhausdiele XL 4V
NUSSBAUM*
strukturiert

Art.Nr. 536 240

Landhausdiele XL 4V
FRANZOSISCHE RAUCHEREICHE*
strukturiert

Art.Nr. 535 701

Piazza 4V
INDUSTRIAL GREY**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 363

Piazza 4V

MARMOR ANTHRAZIT**
Steinstruktur

Art.Nr. 540 367

Piazza 4V

WALLONISCHER SCHIEFER**
Steinstruktur

Art.Nr. 540 364
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