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QUALITÄT
Unsere Produkte werden voll
ständig in Deutschland herge
stellt. Permanente Kontrollen in 
jedem einzelnen Produktions
schritt ermöglichen einen hohen 
Qualitätsstandard.

NACHHALTIGKEIT
Durch den Einsatz von Umwelt unbedenklichen Materialien, entsteht ein voll
ständig recycle bares Produkt, welches gesund ist für Umwelt und Menschen.  
Nicht nur Nachhaltigkeit ist von elementarer Bedeutung, auch die 
Herstellungs prozesse.

VERTRAUEN
Alle Produktionsstufen unterliegen  
strengsten Anforderungen und 
permanenter Überwachung. 
Zudem erfüllt das Produkt 
die hohen Anforderungen des 
„Blauen Engel“.Laminatboden

natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e
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53
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605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006
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DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e
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Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006
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DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e
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Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006
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DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e
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605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
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DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e
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605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006
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DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e
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605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
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DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e
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Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet
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Dekorschicht in naturgetreuer Optik

Schutzschicht aus Malaminharz
für hohe Belastbarkeit

Ansetzen... Einrasten... fertig!

Gegenzug für Formstabilität 
und als Feuchtigkeitssperre

   Spürbar authentische Struktur
   Extrem robust und langlebig
   Natürlich schön und pflegeleicht
   Schnelle und sichere Verlegung 
   Dekorvielfalt 

Laminatboden
natürlich wohngesund

Auf den kommenden Seiten finden Sie folgende Formate:

605 × 282 mm
ab Seite 34

1286 × 194 mm
ab Seite 6

1286 × 160 mm
auf Seite 39

1286 × 243 mm
ab Seite 40

2175 × 243 mm
ab Seite 46

Für jeden Raum
das passende Format

FORMAT
FLIESE XL

FORMAT
XXL
FORMAT

Original hochdichte Faserplatte als 
stabiles Trägermaterial und die Basis 
für megaloc und Kantenversiegelung



7

Abmessungen 1286 × 194 mm

Stärke 8,0 mm

Nutzungsklasse 31

Inhalt 8 Stück = 1,996 m² 

Deckfläche 56 Bund = 111,776 m² 

Verwendung geringe Nutzung im
 gewerblichen Bereich

6

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23
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Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23

Schiffsboden



8 9

EICHE SELECT SB
Artikelnr. 24964

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23

EICHE COUNTRY SB
Artikelnr. 40710

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23



11

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23

10

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23

Abmessungen 1286 × 194 mm

Stärke 8,0 mm

Nutzungsklasse 31

Inhalt 8 Stück = 1,996 m² 

Deckfläche 56 Bund = 111,776 m² 

Verwendung normale Nutzung im
 gewerblichen Bereich

EICHE BURLINGTON
Artikelnr. 30158

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23

Landhausdiele



12 13

EICHE NATUR
Artikelnr. 40707

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23

EICHE BRENTA
Artikelnr. 40706

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23



14 15

EICHE MONUMENT
Artikelnr. 30159

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23

FICHTE AIGER GRAU
Artikelnr. 40709

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23
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WALNUSS NATUR
Artikelnr. 49874

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23

EICHE WEISS
Artikelnr. 49875

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23
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PAINTED OAK
Artikelnr. 49289

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23

SKANDINAVISCHE ESCHE
Artikelnr. 50314

Laminatboden 
natürlich wohngesund

E
EN 13329 31/AC3

eterna loc 7

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfindlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfloor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

59
89

 D
C 

07
/1

8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x  5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

15
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

= 8

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5989_Einleger_Eterna_loc_7mm_4V_190x725.indd   1 26.07.18   09:23
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Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3
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www.blauer-engel.de/uz176
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 D
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8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25

20

Abmessungen 1286 × 194 mm

Stärke 8,0 mm

Nutzungsklasse 32

Inhalt 8 Stück = 1,996 m² 

Deckfläche 56 Bund = 111,776 m² 

Verwendung normale Nutzung im
 gewerblichen Bereich

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
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www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25

EICHE COUNTRY
Artikelnr. 40703

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9
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.W
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. 0
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www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25
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ALTEICHE GEWASCHEN
Artikelnr. 40697

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9
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.W

.G
. 0
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www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25EICHE RUSHMORE
Artikelnr. 33123

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9
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www.blauer-engel.de/uz176

51
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 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25
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STEINEICHE
Artikelnr. 33121

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
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 D
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07
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8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25 EICHE COUNTRY WEISS
Artikelnr. 40702

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176
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 D
C 

07
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605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25



26 27

EICHE FAIRBANKS
Artikelnr. 40701

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25 EICHE MOUNTAIN WHITE
Artikelnr. 49287

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25



28 29

EICHE SOFT GREY
Artikelnr. 49288

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25 EICHE RENAISSANCE
Artikelnr. 49324

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25



30 31

EICHE AUTHENTIC BRAUN
Artikelnr. 49321

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25 EICHE AUTHENTIC GRAU
Artikelnr. 49322

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9
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.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25



3332

EICHE AUTHENTIC NATUR
Artikelnr. 49323

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3
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51
53

 D
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07
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8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25



35

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9
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.G
. 0
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18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25

34

Abmessungen 605 × 282 mm

Stärke 8,0 mm

Nutzungsklasse 32

Inhalt 12 Stück = 2,047 m² 

Deckfläche 32 Bund = 65,504 m² 

Verwendung normale Nutzung im
 gewerblichen Bereich

FORMAT
FLIESE

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9
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. 0
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18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25

SCHIEFER ANTHRAZIT
Artikelnr. 33732

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9
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www.blauer-engel.de/uz176
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 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25



36 37

BETONGRAU
Artikelnr. 40705

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3
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 D
C 
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8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25 ESTRICH BRAUNGRAU
Artikelnr. 49131

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3
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51
53

 D
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8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25



38 39

ESTRICH SAND
Artikelnr. 49130

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3
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8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25 ORNAMENTO MARBELLA GLAZED
Artikelnr. 47552

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25

1286 × 160 × 8 mm
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Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25
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Abmessungen 1286 × 243 mm

Stärke 8,0 mm

Nutzungsklasse 32

Inhalt 7 Stück = 2,187 m² 

Deckfläche 48 Bund = 104,976 m² 

Verwendung normale Nutzung im
 gewerblichen Bereich

XL
FORMAT

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25

EICHE BURLINGTON
Artikelnr. 49137

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25
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EICHE HOME WEISS
Artikelnr. 49138

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25 EICHE MUSKAT
Artikelnr. 49139

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25
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EICHE WHITE DUST
Artikelnr. 49140

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3
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 D
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07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com
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Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Laminatboden
Made in Germany

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9

8
9

 H
.W

.G
. 0

6/
18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com
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Abmessungen 2175 × 243 mm

Stärke 8,0 mm

Nutzungsklasse 32

Inhalt 6 Stück = 3,171 m² 

Deckfläche 42 Bund = 133,182 m² 

Verwendung normale Nutzung im
 gewerblichen Bereich

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9
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.W

.G
. 0
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18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25

XXL
FORMAT

EICHE CARAMEL
Artikelnr. 49953

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9
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. 0
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www.blauer-engel.de/uz176
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53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com
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48 49

EICHE NATURAL
Artikelnr. 49938

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3
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www.blauer-engel.de/uz176
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 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25 FICHTE RUSTIC
Artikelnr. 49939

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9
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www.blauer-engel.de/uz176
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 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com
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50 51

EICHE DARK GREY
Artikelnr. 49940

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3
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9
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9
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www.blauer-engel.de/uz176
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 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25 EICHE INTENSE
Artikelnr. 49941

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop
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 EN 13329     31/AC3
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www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 
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8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25



52 53

EICHE STORM
Artikelnr. 49951

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9
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.G
. 0
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18

www.blauer-engel.de/uz176
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 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25 KASTANIE LIGHT COLOURED
Artikelnr. 49942

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
9

 H
.W

.G
. 0
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18

www.blauer-engel.de/uz176

51
53

 D
C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25



5554

EICHE ROASTED
Artikelnr. 49943

Laminatboden
natürlich wohngesund

eterna loc 7

Stärke des 
Laminatfußbodens

Kanten-
versiegelung

Druck- und nahezu kratzfest
Resistent to scratching

Fleckunempfi ndlich & 
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor 
heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

15      
    Jahre Garantie

=8

1286 x 194 x 8 mm
50 5/8 x 7 41/64 x 5/16 inch
1,996 m2 = 21.48 sq.ft

EN 14041:2004/AC:2006

9
13

DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB) 
 Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE) 
To be used as floor covering within buildings (GB) 

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

< 5 ppm a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

≤ 2kV A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 
Przewodność cieplna 

≥ 0,075
W/mK e

www.classen.de/ce-dop

E
 EN 13329     31/AC3

5
9
8
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www.blauer-engel.de/uz176
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C 

07
/1

8

605 x 282 x 8 mm
23 13/16 x 11 3/32 x  5/16 inch
2,047 m2 = 22.03 sq.ft

= 12

F
EN 13329 32/AC4

Extrem robust & druckfest
Highly restistant

Fleckunempfi ndlich &
hygienisch

Stain resistant and hygienic

Warmwasserfußboden-
 heizung-geeignet

Suitable for hot-water underfl oor heating

Lichtecht (EN 13329)
Fade resistant (EN 13329)

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

20
Jahre Garantie

4V
8 mmisowaxx

18
18-PH-Eterna-1001

Parkett Hinterseer GmbH
Max-Planck-Straße 4

D - 06796 Brehna

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB), 
Laminátová podlah (CZ)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE), 
To be used as floor covering within buildings (EN), 
K použití jako podlahová krytina v budovách dle 

specifikací výrobce (CZ)

Brandverhalten

Fire behaviour

Chování při požáru
Cfl -s1

Gehalt an Pentachlorphenol

Pentachlorphenol content

Obsah pentachlorfenolu
< 5 ppm

Emission von Formaldehyd

Formaldehyde emissions

Emise formaldehydu

E1

Gleitverhalten

Slipperiness

Kluzné chování
DS

Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Elektrické chování
≤ 2 kV

Wärmeleitfähigkeit

Thermal conductivity

Schopnost tepelné vodivosti

0,075
W/mK

https://www.hinterseer.com

5153_Eterna_loc8_8mm_Fliese_190x490.indd   1 26.07.18   09:25

Zubehör  
für ein perfektes Ergebnis

SOCKELLEISTEN
Wir führen für jeden Laminat boden 
eine dekor gleiche Sockelleiste in 
unserem Sortiment.

2400 × 58 × 15 mm

DR. SCHUTZ
Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir den  
Laminatreiniger von Dr. Schutz. 
Entfernt Schmutz, Fett, Schuhabriebe und bildet 
keine Schichten.

UNTERLAGE
Für jeden Anwendungszweck haben wir 
eine passende Unterlage zur Auswahl.

Silber Champagne Gold Edelstahl Bronze

SCHIENEN
Schienen sind für jeden Anwendungszweck erhältlich.



www.blauer-engel.de/uz176

www.hinterseer.com
0800 22 30 200

Das MEGALOCPrinzip  
von ETERNA Laminatboden

www.hinterseer.com


