wood Resist WICANDERS

TeChniSChes Datenblatt “

Abmessungen (LxBxT) - - 1220x185x10,5mm
Masse je Einheit - Kgs/m? 9.8

Verpackung (Karton/Palette) - m? 1,806 /72,240
Beanspruchungsklasse Wohnbereich 1SO 10874 Klasse 23
Beanspruchungsklasse Gewerblicher Bereich 1SO 10874 Klasse 33

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN - EN 16511

Atavg = 0,50 mm, relativ zum nominalen Wert /

Dicke, t- ISO 24337 tmax - tmin < 0,50 mm Erfullt
Lange, 15024337 oo g Erfule
Breite, w 15024337 e i e Erfult
Rechteckigkeit, q 1ISO 24337 max =0,20 mm Erfullt
Geradheit, s ISO 24337 max < 0,30 mm/m Erfullt
Offnungen, o IS0 24337 max <0,20 mm Erfuillt
Hohenunterschied, h 1ISO 24337 hmax = 0,15 mm Erfullt
Ebenheit des Panels (Lénge — konkav/konvex) 1ISO 24337 konkav = 0,50 %, / konvex=1,0 % Erfullt
Ebenheit des Panels (Breite — konkav/konvex) 1ISO 24337 konkav = 0,15 %, / konvex < 0,20 % Erfullt
KLASSIFIZIERUNGSEIGENSCHAFTEN - EN 16511

VerschleiBfestigkeit IP EN 15468, procedure B 25000 zyklen Erfullt
StoBfestigkeit [mm] (groBer Ball) EN13329:2006+A1:2008, Anhang F 21600 mm Erfullt
Stuhlrollenfestigkeit EN 425 25000 zyklen Erfullt
Fleckenbestandigkeit EN438-2 g:ﬂggzr‘; g:: dzfr"’d g Erfiillt
Resteindruck ENISO 24343-1 =0,2mm Erfullt
Aufquellen 1ISO 24336 =18% Erfullt

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN - EN 14041

ENISO11925-2 + EN ISO 9239-1:
Brandverhalten Klasse EN 13501-1 Klasse Bfl-s1

Rutschsicherheit EN13893 Klasse DS

Formaldehydemission EN717-1 Klasse E1

Elektrostatisches Verhalten EN1815 kV Antistatisch
Pentachlorophenol (PCP) E?\‘I::r?g‘g mg/kg Nicht nachweisbar
ZUSATZLICHE EIGENSCHAFTEN

Aufprallschalldammung ENISO 10140 dB(ALw) 16

Gt cha vo-waz e e

Wirmewiderstand (thermische Leitfahigkeit) ENISO 10456 m2-K/W 0,084



