Technisches Datenblatt
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260 Extra
Weichmacherbestandiger,
wiederentfernbarer Trockenkleber
Technische Daten:
Eigenschaften Wert Norm
Trégersystem: Spezialgewebe
Haftklebstoff: Klebstoff auf Polyacrylatbasis
Release Liner: Silikonbeschichtetes Papier, weil}
Dicke, ohne Liner: 0,22 bis 0,24 mm
Schélwiderstand: >5N/25mm DIN EN 1939
Scherwiderstand: 1.000 g/625mm2 DIN EN 1943
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C
Temperaturbesténdigkeit*: -30°C bis +120°C
Anfangshaftung (Tack): Hoch
Weichmacherbestandigkeit: Sehr hoch
Alterungsbesténdigkeit*: Sehr hoch

* Die Bestimmung der Priifwerte erfolgt in Anlehnung an die iiblichen Priifnormen fiir Klebebander. Variierte Priifparameter werden
gesondert angegeben.

Um eine Gewahrleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung. 11

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch
mehrere Probegédnge und sind ohne Gewéhr. Anderungen im Rahmen
des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts
dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 02-2020



