Verarbeitungsanleitung

260 Extra -

Vorteile

¢ Keine Abliiftzeit — keine Ausfallzeit
v Wiederaufnahmefahig

+ Hohe Weichmacherbestiandigkeit

v (eeignet fir Textil- und CV-Beldge

« (ute Anfangs- und Dauerklebkraft

+ Hohe Alterungsbestéandigkeit

v Frei von Wohngiften, entspricht TRGS 610

. 260 Extra .

Zulassungsnummer
Z-155.20-346

« UMWELT .

Siegel
Emissionsgepriftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsatzen”




Verarbeitungsanleitung

260 Extra

Weichmacherbestandiger, wiederentfernbarer Trockenkleber

1. Anwendung Technische Daten

- Zur Verklebung einer Vielzahl von Textil- und CV-Beldgen auf den unter-
schiedlichsten Untergriinden

- Fiir die Verlegung von Designbeldgen bestens geeignet Eigenschaften Wert

- ldeal fiir die Verklebung von CV-Beldgen auf vorhandenen PVC-Beldgen

- Engmaschiges Textilgewebe ermdglicht eine gute Wiederaufnahme der Tragermaterial Spezialgewebe
verlegten Beldge

- Wiederentfernen des Belags ohne Staub und L&rm Haftklebstoff Klebstoff auf

Polyacrylathasis

2. Geeignete Bodenbeldge . .

- Beldge mit synthetischem Doppelriicken (SDR), Vliesriicken, Leichte Release Liner S|I|k_onbesgh|chtetes
Nadelviiese, Selbstliegende Teppichfliesen, PVC-/CV-Belige, Beldge mit Papier, weil
Latex-Schaumriicken, Designbeldge und Kugelgarn Dicke, ohne Liner 0,22 bis 0,24mm

3. Geeignete Untergriinde o >5N/25mm
PVC-/CV-Beldge, Grundierte Spachtelmasse, Estrich, Keramische Fliesen, Schélwiderstand DIN EN 1939
Grundierte Spanplatten, Laminat, Parkett (geschlossene Oberflache),

Holzbéden, Kurzfloorige Textilbeldge, Dammunterlagen, Linoleum und Kork . 1.000g/625 mm?,
Scherwiderstand
DIN EN 1943

4. Untergrundvorbereitung

Die Beldge miissen gut akklimatisiert sein und diirfen keine zu hohe Verarbeitungs- o 1 o

Eigenspannung besitzen. Es ist darauf zu achten, dass die Beldge keinem temperatur +5°C bis +30°C

Schrumpf-/Dehnungsverhalten unterliegen. Sie sind spannungsfrei zu verle-

gen. Nahtstellen sind generell mit 1 Tac zu verstéarken. Beim Naht- Temperatur- -30°C bis +120 °C

schnitt ist darauf zu achten, dass 260 Extra nicht durchtrennt wird bestandigkeit

(evtl. Schiene unterlegen oder Spezialmesser verwenden).

Anfangshaftung Hoch

Der Untergrund muss dauertrocken, sauber, staubfrei, rissefrei, zug-/druck- -

fest und frei von Trennmitteln sein. Gegebenenfalls ist zu grundieren. Es Weichmacher- Sehr hoch

gelten die jeweiligen Landesnormen fiir Belagsarbeiten (DIN, SIA, OE-Norm bestandigkeit

etc.). Bei Untergriinden mit starker Haftung (z.B. alte Klebstoffriickstande) ist e .

eine Trennschicht (z.B. geeignete Grundierung) herzustellen, um eine gute Alterungshesténdigkeit | Sehr hoch

Wiederaufnahme zu gewéhrleisten. Der Untergrund und der Neubelag sind
vom Verarbeiter generell auf ihre Haftfahigkeit zu priifen. Je nach Belagsart
und Untergrund konnte die Haftung zu schwach, bzw. zu stark sein.
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5. Verarbeitung
Vorhandene Nutzbdden miissen vollfldchig verklebt sein und eine ausreichende Verbindung zum Untergrund gewahrleisten. Die
Verlegetemperatur sollte mind. 15°C betragen (Untergrund und Belag). Sollte der Untergrund bzw. der Neubelag eine héhere Klebkraft

fordern, so empfehlen wir unser aggressiv klebendes Power.In Ausnahmefallen kdnnen Klebstoffriickstdnde auftreten,
bzw. das Wiederentfernen vom Untergrund nicht méglich sein (z.B. manche PVC-Untergriinde). 260 Extra nicht auf Nutz-
boden verwenden, wenn der Urzustand erhalten bleiben soll. 260 Extra ist nicht fiir die AuBenanwendung oder fiir Treppen
geeignet.

Trockenverklebung in 6 Schritten

1. Vollflachig und faltenfrei auf den 2. Die Uberlappungen der einzelnen 3. Aklimatisierten Bodenbelag auf dem noch

sauberen, trockenen Untergrund aufbringen.  Bahnen abschneiden. Damit ist eine geschiitzten 260 Extra auslegen,
Bahnen ca. 5¢cm iiberlappen lassen. vollflachige Verklebung gewéhrleistet. ausrichten und grob zuschneiden.

4. Bodenbelag zur Hélfte zuriickschlagen 5. Bodenbelag spannungsfrei in die 6. Belag kraftig anwalzen, danach ist der

und Silikonpapier von 260 Extra Klebeflache von 260 Extra Raum sofort nutzbar. 260 Extra
gleichmaRig abziehen. einlegen. Andere Belagshalfte zuriick bendtigt keine Abliiftzeit. Ist auch nach
schlagen und wie in Schritt 4 verfahren. Jahren wieder gut aufnehmbar.
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Tipp: Die Klebkraft kann durch befeuchten Nahtverstarkung: Mit Tac ist das Rapportverzug: Ist die erste Bahn bereits

mit Wasser (mit Schwamm oder Spriihfla- Klebeband mittig unter der Nahtstelle direkt ~ verklebt, Silikonpapier im Nahtbereich
sche) kurzzeitig neutralisiert werden. Dies auf 260 Extra anzubringen. Bei der zweiten Hélfte abziehen. Zweite
erleichtert das passgenaue Einschieben PVC-Beldgen sind die Nahtstellen Bahn von der Mitte aus, der Naht entlang
und Zuschneiden des Belags. anschlieBend zu verschweiRBen. nach rechts und links einlegen und gut

anreiben.Ist die Naht verklebt, restliches
o Silikonpapier unter Belag entfernen.

Teppichfliesen: Beim Verkleben von
Teppichfliesen nur soviel Silikonpapier
abziehen, wie im Moment bendtigt wird.
Schnurschlag direkt auf 260 Extra
ausfiihren. Teppichfliesen kdnnen wieder
aufgenommen und erneut verklebt werden.

6. Lagerung
Im Qriginalkarton 12 Monate. Vor Frost schiitzen.

Wir gewéhrleisten die Qualitdt unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergriinde
sowie duBerer Einfliisse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzufiihren.
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